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200mm ELA Deckenlautsprecher 10W 8ohm mit 100V 6W ELA Trafo UP14-T6 Eiunbautiefe nur
51mm

59,90 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: WHD
Bestell-Nr.: 88-500-00520

     

WHD UP14-T6 Deckenlautsprecher Weiss 200mm 10W 8ohm UP14-T6 mit 100V ELA 6W Trafo / Einbautiefe: nur 54mm

WHD UP14-T6 Deckenlautsprecher

Der 200mm Standard Deckenlautsprecher mit hohem Wirkungsgrad und integrierter 100V ELA Übertragungstechnik.

Wenn Sie den 100V ELA Übertrager nicht anschliessen, kann dieser schöne Deckenlautsprecher auch direkt mit ihrem 4/8ohm Verstärker bzw. Musikanlage
direkt angeschlossen werden

- Optisch zeichnet er sich durch den sehr schmalen Rand des Frontrings aus

- Moderne Deckeneinbau- Lautsprecher in elegantem Design mit hervorragenden akustischen Eigenschaften

- Ideal für den Einsatz z. B. Konferenzraum, Schulen, Arztpraxen, Fachmärkte usw. 

- Material: Front- und Montagering aus Kunststoff

- Lochblechabdeckung verzinkt und lackiert

- Membrane feuchtigkeitsimprägniert

- Der UP14 ist mit einem 135mm Breitbandchassis mit Hochtonkegel bestückt

- Das Anwendungsgebiet liegt in höheren Räumen (min 2,1m - max. 6m) mit mittleren Störpegeln

- Die Installation ist ohne den Einsatz von Werkzeug möglich

- Der Montagering wird mittels drei Spannreitern befestigt und der Frontring wird über einen Bajonettverschluss eingedreht

Technische Daten:

- Nenn-/Musikbelastbarkeit: 6/10Watt  8ohm bei Betrieb ohne den mitgelieferten 100V Übertrager 
- 100V ELA Übertrager: 100V T6 = 6/3/1,5 Watt rms

- Schalldruckpegel: 1 W/1 m: 90 dB bei Nennleistung 98 dB

- Übertragungsbereich: 100-20.000 Hz
- Solider Breitbandlautsprecher mit großen Übertragungsbereich 
- Abstrahlwinkel (-6 dB): 1/4/8 kHz: 180°/90°/40°
- Farbe: Weiss (RAL9016)

- Bestückung: 135mm Breitbandchassis

- Nettogewicht: 1,2kg mit Übertrager
- Zubehör: Inkl. Befestigungsmaterial für Wandstärken von 1 bis 20 mm

- Anschluß: 4-polige Druckklemme für Leitungsquerschnitte von 0,5-2,5 mm
- Aussen-Durchmesser: 196mm

- Öffnung in Decke Einbauöffnung: 180mm

- Einbautiefe: nur 54mm

Optionale erhältliches Zubehör (siehe auch Zubehör-Register)

Nr.: 85-771-00630 = EGT14/2 = Eingießtopf für Betondecken aus Kunststoff, mit Putzausgleichsring
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