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ELA Verstärker 240/120W 6Eingänge MPS120 100V oder 4-8ohm Mischverstärler

329,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Omnitronic
Bestell-Nr.: 88-404-00820

100V Verstärker 2HE 120/180W 6 Eingänge davon 3x Mikro und 3x AUX

120W RMS 100V Verstärker mit integriertem Mischpult für allgemeine Beschallungsaufgaben aller Art.

Solider Mischverstärker für 100V ELA-Lautsprecher oder 4-8-ohm Niederohmlautsprecher. Idealer Einsatz für Fachmärkte aller Art, Vereine, Bistros, Gastronmie usw.
Dauerbetrieb tauglich ( 24h/7Tage). Mehrer Eingänge für den Anschluß von Tischmikrofon für Durchsagen oder auch Funkmikrofon. Zuspieler Eingänge für UKW oder DAB
oder WEB Radio. Eingänge für die Musikeinspielun per APP vom Notebook, Tablet, Smartphone (Handy) oder auch CD- oder MP3 Player. 

Technische Daten:

- Ausgangsleistung: 120Watt rms / max. 240Watt (AES MusikPower)

- Solide 483mm (19zoll) Ausführung für den 19zoll Rack oder Betrieb im Regal, Fachboden o.ä.

- Lüftergekühlt für Dauerbetrieb ( 24h/7T Einsatz )

- Insgesamt 6 Eingänge davon

- 3x Mikrofon-Eingänge (6,3mm Klinke) davon

-    1x Mikrofon-Anschluss auf der Frontplatte mit Priority-Funktion und

- 3x Universal-Eingänge Cinch für CD-Player, Tape, Tuner, MP3-Player, PC-, Notebook, Tablet oder Smartphone
- 1x Line-Output (z.B. für Aufnahme)
- Integrierter Gong per Knopfdruckz.B. für Durchsageankündigung

- Klangregler integriert Höhen- und Bassregler  

- 7-fach LED VU Meter Pegelanzeige 

- Master-Lautstärkeregler integriert ( Gesamtlautstärke)

- Ausgänge für die Lautsprecher über solide Schraubklemmen auf der Rückseite

- für allgemeine Beschallungsaufgaben aller Art primär für mehrer 100V Lautsprecher( z.B. Decken- oder Wandlautsprecher )

- Ausgang für 70V (USA) Lautsprechersysteme und
- Ausgang für 100V (Europa) Lautsprechersysteme
- sowie separater 4-16-Ohm Ausgänge für konventionelle Lautsprecher

- Abmessungen: Breite Front 483mm (19zoll) / Bauhöhe: 2HE = 92mm / Bautiefe: 375mm 

- Stromversorgung: 230Vac 50Hz ( 220-250VAC ) über Schukostecker

- Gewicht: 14kg

Empfohlenes Zubehör ( siehe auch im Zubehör-Register )

- 42-685-00044 = 1,5m Stereo Cinchkabel für den Anschluß von Radio-, MP3-, oder CD-Player
- 41-150-00070 = 1,5m Stereo Cinchkabel für den Anschluß auf 3.5mm Klinke z.B. Tablet oder Handy
- 41-105-00007 = Cinch Entstörfilter ( Masse Entkoppler ) bei Betrieb in Verbindung mit PC oder Notebook

- 41-105-00002 = Cinch Entstörfilter ( Masse Entkoppler ) bei Betrieb in Verbindung mit Tablet oder Smartphone
- Zuspieler
- 84-760-00195 = UKW Tuner Kombi Radio DAB Webradio WLAN LAN mit USB MP3 Player mit Bluetooth

- oder
- 84-760-00330 = UKW Tuner FM Radio 19zoll Rackeinbau mit Fernbedieng
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- oder
- 88-810-00300 = CD-, USB-, MP3-Player mit UKW DAB Tuner

- oder
- Deckenlautsprecher bzw. Wandlautsprecher oder auch Zonenregler AP / UP ....

- oder
- Tischmikrofon mit Schwanenhals oder Funkmikroffon etc.

Fragen zum Produkt ? oder einer ganzen Beschallungslösung für ihr Vorhaben ? Kein Problem einfach anrufen unter 07362-919093 wir beraten Sie gerne 


