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ELA Verstärker 340W 6-Zonen Regelung PLN-6AIO240 mit UKW Tuner USB MP3 Player 9Eingänge

1920,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Bosch
Bestell-Nr.: 88-404-01510

        

ELA Verstärker BOSCH PLN-2AIO120 mit DVD-CD-Tuner 6-Zonen ELA Verstärker 340W 6-Zonen Regelung PLN-6AIO240 mit UKW CD USB MP3
Player 9Eingänge

ELA Zentrale von BOSCH der Plena All in One Systemverstärker mit vielen Möglichkeiten

Der Plena All in One Systemverstärker ist eine vielseitige Komplettlösung, die alle Anforderungen in puncto Hintergrundmusik, Durchsagen und
Personenruf erfüllt. Dieses leistungsstarke Gerät, das dennoch erschwinglich ist, lässt sich leicht installieren und bedienen. Es wird üblicherweise in
Geschäften, Supermärkten, Restaurants, Bars, Schulen, Uni, Kantinen, Fitnesszentren, Werkstätten und so weiter eingesetzt.

Das System sorgt mit 240Watt rms in sechs Zonen jeweils schaltbar und regelbar. Es besteht aus dem Plena All-in-One-Gerät, einem optionalen
Remote-Wandbedienfeld sowie einer oder mehreren Sprechstellen. Es handelt sich um eine kostengünstige Beschallungsanlage für kleinere oder
mittelgroße Anwendungen.

Das Plena All-in-One-Gerät liefert ohne Unterbrechung stundenlang Musik von USB- oder SD-Flash-Speicher. Ferner verfügt das Gerät über einen
integrierten UKW/MW-Tuner mit Stationsspeicher. Das All-in-One-Gerät enthält keine beweglichen Teile wie etwa Festplatten, die ausfallen oder
verschleißen können. Dadurch erzielt es stets optimale Leistung. Das Gerät ist mit SD-, SDHC- und MMC-Karten sowie mit USB-Speichersticks
kompatibel. Zum Lieferumfang des Geräts gehört eine IR-Fernbedienung zur Steuerung
der Musikquelle.

Merkmale/Eigenschalten

- Mischverstärker mit 6 x 100V Ausgängen
- zusätzlichen 4-8ohm Direkt Ausgang
- LED VU Meter mit Status LEDs
- UKW Radio ( FM/AM Tuner ) und
- MP3 USB SD Player (Vor-Zurück-Random-Start-Stop-Stumm-Endlos)
- LCD Display Anzeige
- 9 Signaleingänge ( XLR Klinke Kombibuchse und Cinch )
- 2-fach Klangregelung
- Remote ON/OFF Funktion
- Integrierter GONG Funktion (wählbat 1..4 fach Gong mit Priorität
- RJ45 Anschluss für bis zu 6 Sprechstelle vis Cat5 Kabel  (optional = PLN-6CS )
- RJ45 Anschluss für Wandbedienfeld ( optional PLN4s6Z)
- Infrarot Fernbedienung anbei
- 230V AC Stromeingang
- 24V 12A DC Notstromversorgungs-Eingang

Technische Daten:

- Verstärkerleistung: 240Watt rms 340W Musikpower AES
- 6x 100V ELA Lautsprecherausgänge 
- 6 Zonen getrennt schaltbar und regelbar.
- 1x 4-8-Ohm Lautsprecherausgang (nicht schaltbar)
- 19zoll Rack-Bauweise 3-HE Bauhöhe
- 8 Eingänge ( 6x Mikrofon und 2x Cinch Stereo für
- ext. weitere andere Geräte wie NB- CD- PC- oder TV- SAT- audio Geräte)
- (z.B. für ext. weitere Geräte wie Tape, TV-Ton, Receiver, MP3-Player, Notebook
- oder auch von PC) für allgemeine Beschallungsaufgaben aller Art.
- USB MP3 Player für Speicher bis 32GB
- SD MP3 Player für Speicher bis 4GB
- UKW Tuner 87,5...108Mhz und AM Tuner integriert
- Höhen- und Bass-Klangregler
- Master-Lautstärkeregler
- LED Pegelanzeige
- Schutzschaltungen: Überspannung, Kurzschluss, Einschaltverzögerung.
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- Gesamtanschlusswert bei 230Vac: 720Watt
- Frequenzbereich: 100Hz...14.000Hz
- Ausgänge für die Lautsprecher über solide Schraubklemmen 100V ELA
- sowie separater 8ohm = Ausgang für konv. Lautsprecher

- Stromversorgung: 110/230Vac 50/60Hz oder 24V DC 12A
- Farbe Anthrazit
- Abmessungen: B: 430mm T:365mm H:133mm (3HE)
- Gewicht: 12Kg

Optionales Zubehör siehe Zubehör Register

- PLN-6CS  = Sprechstelle über Cat5 Kabel 
- PLN-4S6Z = Wandbedienfeld

- 100V Lautsprecher in div Ausführungen


