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Mischpult Mixer 6-Kanal 19zoll 1HE Line oder 3x Mikrofon Eingang

209,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Omnitronic
Bestell-Nr.: 88-800-00950

   

Mischpult EM260 6Kanal Entertainment Mixer 19zoll Mixer mit Stereo-Vorverstärker mit Cinch und XLR

EM260 19zoll 1HE Mischpult 6Kanal Rackmixer Entertainment-Mixer

- Entertainment-Mixer
- 6 Eingänge (3 x Mic/Line und 3 x Line) zum Mischen auf 1 Stereo-Ausgang
- Ideal z. B. für Bistro, Messe, Karaoke, Band, Zuhause bei denen Mikrofone mit CDs oder MP3 gemischt werden sollen
- 3 Mono-Eingangskanäle Mikrofon/Line (XLR, sym.), umschaltbar
- 3 Stereo-Line-Eingangskanäle (Cinch) Clip-LED für jeden Mikrofonkanal
- Jeder Mikrofoneingang mit zuschaltbarer 12 V Phantomspeisung
- FX Send/Return mit FX Level-Regler Stereo-Master-Ausgang (6,3-mm-Klinke)
- mit 2-Band Equalizer (Bässe und Höhen) und Lautstärkeregler
- Stereo-Record Ausgang (Cinch) Rackeinbau,
- Maße (BxTxH): 482 x 123 x 43 mm (19", 1 HE)
- Spannungsversorgung:    115/230 V AC, 50/60 Hz AC
- Gesamtanschlusswert:     35 W
- Eingänge MIC 1-3:    XLR
- Max. Eingangspegel:    -14 dB
- Eingänge LINE 1-3:    Stereo-Cinch
- Max. Eingangspegel:    24 dB
- RETURN:    6,3-mm-Stereo-Klinke
- Ausgänge:    
- MASTER:    6,3-mm-Stereo-Klinke
- REC:    Stereo-Cinch
- SEND:    6,3-mm-Klinke
- Klangregelung:
- Höhen:    -12 dB bis +12 dB/ 10 kHz
- Bässe:    -12 dB bis +12 dB/ 100 Hz
- Verzerrung:    0,025 %
- Geräuschspannungsabstand:    69 dB
- Maße (BxTxH):    482 x 123 x 43 mm (19", 1 HE)
- Gewicht: 2,2 kg
- Versandgewicht:    2,60 kg


