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Mikrofon mit Schwanenhals 385mm Dynamisch Niere Einbau Mikrofon

46,90 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: JTS
Bestell-Nr.: 88-799-00420

Mikrofon mit Schwanenhalsmikro 385mm dynamisches Mikrofon Wohl eines der üblichsten Mikrofone für Standpulte, Altar, Sprachpulte, Busse usw.

Mikrofon mit Schwanenhalsmikro 385mm dynamisches Mikrofon 

Wohl eines der üblichsten Mikrofone für Standpulte, Altar, Sprachpulte, Busse usw.

Die Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielfältig - da keine Stromversorgung benötigt wird.  Nur ein Mikrofon-Eingang an einem Mischpult oder
Verstärker mit Mikro-Input egal ob 6,3mm Klinke oder 3pol XLR Buchse. Klassisches Dynamisches Schwanenhals-Mikrofon. Dynamische Mikrofone
mit einer Gesamtlänge von 385mm. Dieses Mikrofon hat eine symmetrischer Beschaltung und ist universell verwendbar. 

Eigenschaften:

- Dynamisches Schwanenhalsmikrofon
- Hervorragende Klangeigenschaften 
- Symmetrische Ausführung
- Nierencharakteristik
- M10 Gewindeteil (8mm lang) zur Befestigung am Altar, Rednerpult, Busse usw.
- Ideal auch zur Pult- und Frontmontage in 19zoll Racks, Metallblenden usw. 
- Gesamtlänge 385mm

Technische Daten: 

- Übertragungsart Kabel
- offenes Kabelende zum verlängern, verlöten oder einfach Stecker anbringen 
- Charakteristik = Niere
- System = dynamisch 
- Audio-Frequenzbereich 150...12.000 Hz
- Nennimpedanz 500-Ohm 
- Empfindlichkeit 2,2mV/Pa
- Anschluss über offene Kabel ( abisolierte Kabelenden ) 
- Kabellänge ab Gewindestutzen = 230mm 
- Adernfarbe und Funktion
- Schwarz = Abschirmung
- Weiss und Rot = Mikrofonsignal, symetrisch
- Zul. Einsatztemperatur0-40 °C
- Mikrofonkopf nicht abmachbar ist fest verbaut am Schwanenhals 
- Abmessungen Mikrofonkopf Ø 28 mm / Länge gesamt 385mm / Schwanenhals Ø = 12mm 
- Gewindelänge 8mm 
- Gewicht 252 g

Befestigungsmutter am Gewinde anbei, für die Befestigung am Pult, Blende etc. 


