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Werkhallen Lautsprecheranlage Set-8 (5-teilig) mit Tischmikrofon

350,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: HENRI elektronik
Bestell-Nr.: Anlagen-SET-8

         

    

Werkhallen Lautsprecheranlage Set-8 (4-teilig) mit Kabelmikrofon. SET8 Komplettanlage Durchsagesystem geeignet für Musik und Sprache für
kleinere Hallen, Werkstätten, Lagerrräume, Lagerhallen, Logistikhallen, KFZ Autohaus, NFZ Werkstatt, KFZ Werkstatt, Industriehallen etc. ++
Geeignet für MUSIK und SPRACHE ++ Verstärker mit UKW Radio und USB-Player 2 Lautsprecher und ein Handmikrofon. Durch die ELA-Technik
im Verstärker darf das Lautsprecherkabel je Lautsprecher bis zu 700m betragen. Einfachste Schnellmontage mit Anleitung.

Komplettanlage Durchsagesystem geeignet für Musik und Sprache für kleinere Hallen, Werkstätten, Lagerrräume, Lagerhallen,
Logistikhallen, KFZ Autohaus, NFZ Werkstatt, KFZ Werkstatt, Industriehallen etc.

Bestehend aus: 

- 2 x Wandlautsprecher  mit Montage-Schwenkbügel Hoch- oder im Querformat montierbar ( 2x Art-Nr: 88-500-00175 )
-          Sehr gut klingende 2-Wege Box im Kunststoffgehäuse 100V-ELA-Boxen Wandlautsprecher
-          mit Leistungsanpassung 20W-10W-5W-2W Abmessung H: 195mm B: 130mm T: 110mm 
- 1 x Tischverstärker 50Watt ELA-Verstärker ( 1x Art-Nr.: 88-404-00525)
-         mit 1x Mikrofoneingang per 6,3mm Klinkenbuchse auf der Frontseite 
-         und mit 2 Universal Cinch-Eingängen ( AUX ) z.B. für CD / Tape oder PC Notebook da Cinch Eingang)
-         mit integriertem USB Player ( Kombiplayer ) 
-         mit integriertem Digitaler FM Tuner
-         mit integriertem Bluetooth Empfänger ( Ideal für die Verbindung von Tablets und Smartphones ) 
-         Verstärker mit Klangregelung, Lautstärke jeweils extra regelbar, 
- 1 x Solides Tischmikrofon ( Nr.:88-799-00280 ) mit ca. 1m Spiral-Klinkenkabel
- 1 x Mikrofon-Kabelverlängerung ( 1x 5m Klinkenkabelverlängerung 6,3mm Klinke Art-Nr 42-685-00079 )  

Durch die ELA-Technik im Verstärker darf das Lautsprecherkabel je Lautsprecher bis zu 400m betragen. Einfachste Schnellmontage mit Anleitung.

+++ Geeignet für MUSIK und SPRACHE +++

Für allgemeine Beschallungsaufgaben aller Art. Durch die ELA-Technik mit 100V Verstärker darf das Lautsprecherkabel je Lautsprecher bis zu 700m betragen. Einfachste
Schnellmontage. Lieferung ohne Lautsprecherkabel. Dieses System lässt sich problemlos erweitern auch mit 6 oder 8 Lautsprechern auf dem Feld oder Masten, ebenso ist
ein anderes Mikrofon möglich; einfach anrufen unter 07362-919093 oder 07362-9190-94

Zusatzinformation: Natürlich läst sich dieses Audio-System problemlos ihren Bedürfnissen anpassen. z.B. bei einer Fläche mit 50x25m z.B. mit 6-8
Lautsprechern z.B. am 2-4 Masten, Trägern etc. oder ein anderes Funkmikrofon z.B. Headset oder mit Zuspieler wie CD-, MP3 Player oder Anschluß für Tablet
oder Smartphone für Musikwiedergabe usw. Alles individuell anpassbar hierzu einfach eine e-Mail an uns schreiben oder kurz anrufen. Gerne erstellen wir ihnen
auch ein PDF Angebot für den Betrieb, Verein bzw. Sponsor.

Alternativ gibt es dieses kleiner Durchsagesystem auch als SET-1 mit Kabelmikrofon statt  Kabelmikrofon und anderen Lautsprechern 

Optional erhältlich

- Kabel in verschiedenen Längen fals nicht vorhanden ( Rundkabel 0,75qmm oder 1,5qmm siehe weiter unten )

- Zusätzliche Zonenregler Aufputz oder Unterputz z.B. Bst Nr 43-891-00190 oder 43-891-00400
- weitere Outdoor Steckverbinder fals benötigt

- Anschlußkabel für Tablet Smartphonean den Verstärker zb. 3,5mm Klinke auf Cinch = Bst-Nr  41-150-00070

- Andere Mikrofonsysteme ....
- Wir beraten Sie gerne kostenfrei ! .... Ihr Fachpartner mit 30 Jähriger Erfahrung auf diesem Gebiet

Optional empfohlenes Zubehör z.B. ( ggf. nur Bst Nr unter Suche eingeben ) : 

- Bst Nr 42-773-00100 = 100m Lautsprecherkabel / Rundkabel zum verlegen ( 2x 0,75qmm ) 
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- oder 
- Bst Nr 42-773-00095 = 100m Lautsprecherkabel / Rundkabel zum verlegen ( 2x 1,50qmm ) 
- und 
- Bst Nr 88-500-00175  = weitere Wandlautsprecher in Schwarz
- oder die selben auch in Weiss 
- Bst Nr 88-500-00170  = weitere Wandlautsprecher in Weiss 
- Wichtige Zusatzinfo beim Betrieb mit weiteren Lautsprechern :
- An dieses System können bis zu max 10 dieser Wandlautsprecher angeschlossen werden, hierzu muß jedoch beachtet werden das dann
an jeder Box der Leistungsregler auf der Rückseite entsprechend der verwendeten Stückzahl angepasst werden muß 
- Ein Beispiel hierzu vom Fachmann   
- Am Verstärker werden  2 Wandlautsprecher angeschlossen = Regler auf der Rückseite dann 20W stellen 
- Am Verstärker werden  3 Wandlautsprecher angeschlossen = Regler auf der Rückseite dann 10W stellen 
- Am Verstärker werden  4 Wandlautsprecher angeschlossen = Regler auf der Rückseite dann  5W stellen 
- Am Verstärker werden  5 Wandlautsprecher angeschlossen = Regler auf der Rückseite dann  5W stellen 
- Am Verstärker werden  6 Wandlautsprecher angeschlossen = Regler auf der Rückseite dann 5W stellen 
- Am Verstärker werden  8 Wandlautsprecher angeschlossen = Regler auf der Rückseite dann 2,5W stellen 
- Am Verstärker werden 10 Wandlautsprecher angeschlossen = Regler auf der Rückseite dann 2,5W stellen  


