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HENRI electronic GmbH * Am Stadtgraben 11 * D-73441 Bopfingen * 0049-7362-919093 * FAX: 0049-7362-919096 * eMail  Vertrieb@Henri.de

Projektionslautsprecher PL13 IP65 20W ELA 100V Soundprojektor

79,95 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Visaton
Bestell-Nr.: 73-758-00430

 

PL13 Soundprojektor 100V ELA Wandlautsprecher 20Watt mit ELA-Trafo Projektionslautsprecher. Innenlautsprecher mit großem
Übertragungsbereich. Soundprojektor sind ideal für Fachmärkte, Möbelhäuser, Büroetagen, Hallen, Schulen usw. Gehäuse aus ABS-Kunststoff in
weiß. Für 100V ELA-Technik. Mit Montagebügel für die einfache Installation. Funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068- 2-1 ( -40°C
/ 96h ) erfüllt die Anforderungen des Germanischen Loyd ( Anforderungen für elektrische Betriebsmittel/Kälte )

PL13 Projektionslautsprecher bzw. Soundprojektoren mit sehr schönem Klang für die Wand oder Deckenmontage.

Innenlautsprecher mit großem Übertragungsbereich. Soundprojektor sind ideal für Fachmärkte, Möbelhäuser, Büroetagen, Hallen, Schulen usw. Gehäuse aus ABS-
Kunststoff in weiß. Für 100V ELA-Technik. Mit Montagebügel für die einfache Installation.

- Projektionslautsprecher mit zylindrischem Kunststoffgehäuse (ABS) und
- beweglichem Montagebügel aus Metall 
- Wand- und Deckenmontage möglich
- Bestückt mit einem Breitbandlautsprecher und 100V ELA-Übertrager für 100V Anlagen 
- Hohe Musik und vor allem Sprachverständlichkeit 
- Funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068- 2-1 ( -40°C / 96h )
- erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd ( Anforderungen für elektrische Betriebsmittel/Kälte )

Technische Daten:

- 100V ELA Trafoanpassung: 15W rms / 7,25W rms / 3,75W rms 
- Musikleistung max 20Watt 
- Schalldruckpegel 97 dB (1 W/1 m) @ 3260 Hz
- Empfindlichkeit 96 dB (1 W/1 m)
- Audio-Übertragungsbereich  160...15.000 Hz
- Mittlerer Schalldruckpegel     93dB  (  1W / 1m )
- Maximaler Schalldruckpegel 105dB ( 15W / 1m )
- Gehäuse Kunststoff: ABS (UL 94: HB)
- Länge des Anschlusskabels 1m = 100cm 
- Schutzklasse IP65
- Temperaturfestigkeit -40 ... +80°C
- Abmessungen siehe auch Zeichnung weitere Bilder :
- Durchmesser: 150mm / Länge: 197mm /
- Bauhöhe mit Fuß: 222mm
- Gewicht netto 1,7 kg


