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Bluetooth Empfänger Sender Stereo Cinch 3,5mm Klinke Toslink Multipoint-Streaming Bluetooth

44,95 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: InLine
Bestell-Nr.: 79-224-03930

         

BT5 Bluetooth Audio Transceiver also Sender oder Empfänger mit div Anschlüßen in einem Gerät.. Bluetooth Receiver für Musikanlage
Stereoanlage Verstärker Kopfhörer. unterstützt Multipoint-Streaming für gleichzeitige Wiedergabe an zwei Bluetooth-Kopfhörer / -Boxen ( siehe auch
weitere Bilder )

Bluetooth Musik Audio-Empfänger für HiFi- und Lautsprecher-Systeme, Bluetooth-Kopfhörer , TV usw. 

Streamen Sie Musik von Ihrem Smartphone oder Tablet an Ihre Lautsprecher, Bluetooth-Kopfhörer, TV-Gerät usw. Verwandeln Sie Ihre Lieblingslautsprecher in ein
kabelloses Soundsystem. Der Wireless-Kombi-Adapter für Bluetooth-Audiogeräte verwendet eine kabellose Bluetooth-Verbindung zum Streamen von Musik oder anderem
Audiomaterial von Ihrem Smartphone oder Tablet-PC und vielen anderen Geräten. 

Kombigerät Bluetooth Sender mit Empänger. Universal Audio Transmitter (Sender/Empämger umschaltbar ) 

überträgt Musikdaten von Ihrem nicht Bluetoothfähigem MP3-, CD Player, Stereoanlage, Kopfhörer und anderen Wiedergabegeräten an einen Bluetooth
Empfänger oder auch umgekehrt 

Bluetooth Audio Transceiver also Sender oder Empfänger mit div. Anschlüßen in einem Gerät. Der Bluetooth Audio Transceiver ist ein kompakter Bluetooth-Audio-Sender,
der drahtlose Hi-Fi Audiosignale von
Ihrem TV oder Ihrer Hi-Fi Musikanlage zu Ihrem bevorzugten Paar Bluetooth-Kopfhörer oder Lautsprecher streamt. 

Zudem ist der Bluetooth Audio Transceiver ein Hi-Fi Bluetooth Audio Empfänger, welcher hochwertige Audiosignale drahtlos von jedem Bluetooth-fähigen Smartphone,
Computer oder Tablet empfängt und in Ihre Hifi-Anlage oder aktive Lautsprecher weiterleitet. Mit aptX low latency werden die Audiosignale mit geringster Verzögerung
übertragen, um eine bestmögliche Synchronität zwischen Audio und Videoinhalten zu erreichen.

Multipoint-Streaming unterstützt Multipoint-Streaming für gleichzeitige Wiedergabe an zwei Bluetooth-Kopfhörer / -Boxen usw. ( siehe auch weitere Bilder ) 

Wiederherstellung der Verbindung : Die zuvor gekoppelten Bluetooth-Geräte werden nach dem Wiedereinschalten automatisch wieder mit dem Audio Transceiver
verbunden, sofern der Transceiver und die gekoppelten Bluetooth-Geräte eingeschaltet sind. 

Einstellen der Lautstärke : Der Audio Transceiver ist ein passiver Sender oder Empfänger und hat keine Lautstärkeregelung. Die Lautstärke muss über die vom Benutzer
verbundenen Eingangs- und Ausgangsquellen eingestellt werden. 

Technische Daten:

- Bluetooth Version 5.0 mit aptX low latency
- Unterstützte Codecs: aptX low latency, aptX, AAC, SBC
- Bluetooth-Profile: A2DP
- Bluetooth Reichweite: Bis zu 10 Meter
- Ausgangssignal-Anschlüsse: TOSLINK digital optisch OUT oder AUX OUT 3,5mm Klinkenbuchse
- Eingangssignal-Anschlüsse: TOSLINK digital optisch IN oder AUX IN 3,5mm Klinkenbuchse
- Spannungsversorgung: 5V DC, 500 mA (benötigt einen USB-A-Port als Stromquelle z.B. Handynetzteil )
- Latenz: nur 40ms
- unterstützt Multipoint-Streaming für gleichzeitige Wiedergabe an zwei Bluetooth-Kopfhörer / -Boxen
- Montageoptionen: Klebegel-Befestigungsstreifen, Klettstreifen
- Abmessungen: 104mm x 23mm x 20mm 

Lieferumfang:

- Bluetooth Audio Transceiver
- TOSLINK digitales optisches Audiokabel (1,5m )
- 3,5mm Klinkekabel Audiokabel (1,50m )
- Klinkenbuchse auf Cinchstecker als Adapterkabel (0,2m )
- Micro-USB Kabel (0,8m )
- Klebegel-Befestigungsstreifen
- Klettstreifen
- Anleitung
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